CARGSQWELD® D-LINE A002
’ ESPECIFICACIONES TECNICAS

LAMPARA

Tipo Led

Potencia 320w

Lamparas Instaladas 4

Area iluminada 9300 M?

Nivel de IP 67

MASTIL

Método de elevacién Manual

Altura maxima 8m

Velocidad maxima del viento 80 km/h

Rotacién 340°

MOTOR

Modelo Kubota Z482_EPA
Regulador Electrénico
NUmero de cilindros 2

Desplazamiento 479 cm?3

Velocidad de rotacién (rpm) 1800

El consumo de combustible 0-91/h
Autonomia de repostaje 138 h

Sistema de refrigeracion Refrigerante
GENERADOR

Modelo Linz Alumen SB
Potencia nominal 4,2 kVA / 230V
Frecuencia 60 Hz
INFORMACIGN GENERAL

Nivel de ruido 65dBA 7m
Bateria 12V - 44 Ah
Capacidad del tanque 1251

Peso vacio 603 kg

Bolsas para maniobra de izaje con montacargas.

Panel de control: encendido/apagado e indicador de presion temperatura, aceite y agua.

Boton de paro de emergencia.

INSTRUCCIONES DE I1ZAJE

La manipulacidn con grda solo esta
ermitida si la ma(l:ma esta conectada a
griaatravés de la argolla de elevacion.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

D-LINE ADOO2

Eﬁ K

OPERACION: DIESEL

MOTOR: KUBOTA Z482_EPA
RPM: 1800

TECNOLOGIA LED

f 9300 M
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Asegurese de que la capacidad de eleva-
cion de la gria y de los dispositivos de ele-
vacion sea adecuada para el peso de la ma-
quina a maver. EL peso se especifica en la
documentacion suministrada (manual de
usuario) y en la placa de identificacion.

- Conectar el cable/gancho a la argolla de
elevacion y poner el cable bajo tensidn.

- Eleve la maquina aproximadamente 10 cm
(& pulgadas).

- Muévase lentamente y cologue la méquina
en el suelo o en el vehiculo, prestando espe-
cial atencidn para asegurarse de que todo el
personal esté a una distancia segura de la
carga en movimiento.
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