
Blue Manta soporta las operaciones de reparación y terminación con unidades estándar y personalizadas, poleas, 
equipo de prueba de presión y demás accesorios. Entrega de equipos requeridos para líneas variadas (líneas de control, 
cables ESP y líneas eléctricas). Esto incluye soluciones integrales como spoolers, poleas, canastillas, contenedores, 
workshop, los cuales están fabricados y diseñados bajo los últimos estándares de la industria.

Los spoolers se utilizan principalmente para 
despleglar líneas y cables, incluyendo líneas de 
control y diversas líneas eléctricas incluyendo ESP y 
líneas de calibre. La unidad funciona creando una 
contra tensión que impide que el carrete gire 
libremente y mantenga la línea tensa. Todos los 
spoolers de Blue Manta están diseñados y fabricados 
de acuerdo con el estándar DNV 2.7.1 y EN12079 y 
están totalmente protegidos para cumplir con las 
regulaciones PUWER.

Las unidades están disponibles para adaptarse a 
carretes con diámetros de 30” a 96” y cuentan con 
una gama de accesorios que incluyen anillos 
hidráulicos, colectores eléctricos, sistema de 
bobinado y paneles de control remoto. Podemos 
suministrar unidades de bobina estándar en renta 
básica y también diseñadas a la medida para cumplir 
con los requisitos del cliente.con los requisitos del cliente.

• El equipo suministrado cumple los requerimientos específicos de estándares vigentes y aprobaciones 
internacionales.  DNV 2.7-1 / EN 12079 or ISO 10855 
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