
OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

• Tanques de doble pared con contención 
secundaria.
 
• Tanques personalizados.

• • Servicios de limpieza, inspección y ingeniería para 
todo tipo de tanques 

• Tanques químicos offshore robustos y totalmente conformes con las 
últimas normas y aprobaciones internacionales.
 
• Amplia gama de opciones de dimensiones para adaptarse a las 
necesidades de cada proyecto.

• Material del tanque: acero inoxidable 316L.

• Ranuras para montacargas.

• • Apilables.

• Renta y venta.

• Los pesos y dimensiones de los tanques pueden variar según las 
aprobaciones de OEG.

Sistema metrico internacional

Tipo

2,300 Litre horizontal chemical tank (T11)

Dimensiones externas
(LxAnxAl - mm)

Max gross
weight
(kgs)

Tare weight
(kgs)

Payload
(kgs)

 2,150 × 1,900 x 2,200 1,800 4,700 6,500

4,200 Litre vertical chemical tank (T11) 1,995 × 1,995 × 2,571 2,300 9,700 12,000

8,000 Litre horizontal chemical tank (T11) 2,991 × 2,438 × 2,591 3,800 21,000 25,000

20,000 Litre horizontal chemical tank (T11) 6,058 × 2,438 × 2,591 5,600 19,400 25,000


