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NUESTRO ENFOQUE DE NEGOCIO

Atendemos al sector il & Gas y la construccion metalmecanica
en México.

) ESTRATEGIA Y CULTURA
Elaborando y manteniendo la cultura de atender al cliente 24/7,
asesorandolo desde que inicia su requerimiento hasta el término.

) TECNICOS ESPECIALIZADOS

Contamos con personal de alta experiencia, que serd un recurso mas
para sus proyectos, asesoria especializada, capacitacion y solucion
de problemas.

) POWER SOLUTIONS
Contamas con més de 5,000 actives para atender sus necesidades de
energia y respaldo de generadores, maguinas de soldar, compresores y
torres de iluminacion.

) CCU's “CARGO CARRYING UNITS” DNV2.7-1
Actualmente el N°. 1 en México, con una flota disponible de més de
2,000 unidades: Cajas de recortes. canastillas, contenedores, tangues,
racks, frame, etc. Certificados y en cumplimientos con DNV2.7-1.

) FLEXIBILIDAD

Somos una empresa enfocada en ofrecer soluciones a la medida con
personal de amplia experiencia en los sectores que participamos.
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Sistemas de Automatizacion de Soldadura

Los posicionadores, manipuladores, rodillos de soldadura y otros productos de
automatizacion de soldadura de Cargoweld estan disponibles para venta y renta. Todos
nuestros productos estandar de automatizacion de soldadura vienen con certificaciones
UL/CSAy CE.

Soluciones Integrales de Automatizacion
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Welding Automation

Podemos disefar y construir soluciones integrales de automatizacion de
soldadura con todos los equipos de soldadura y posicionamiento,
incluyendo controles integrados, como interfaces digitales con pantalla
tactil. Ademas, podemos proporcionarte recomendaciones sobre procesos
de soldadura, asi como configurar todo tu equipo para una fiabilidad,
funcionalidad y productividad optimizadas.

Cargoweld ofrece Sistemas de Revestimiento Vertical TIG (VCS) automatizados, Sistemas de Revestimiento
Compactos (CCS) y Sistemas de Rotacion Continua (CRS) para el revestimiento vertical de valvulas, asi como
Sistemas de Revestimiento Horizontal de Tuberias (PCS) para el revestimiento horizontal de tuberias, ya sea
con una fuente de energia TIG estandar para soldadura TIG de alambre frio (6TAW) o con una fuente de energia
TIG pulsada para soldadura TIG de alambre caliente (GTAW-P) cuando se prefieren mayores tasas de
deposicién. Estos sistemas se suministran como soluciones integrales que incluyen fuentes de energia
especificadas, alimentadores de alambre y sistemas de control.

BUILT TO LAST. MADE TO 4
PERFORM. PZl
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MD MD MD MD
MANIPULADORES 6x6 NA 9x9 NA 12x12 NA 16x16 NA
200 kg (441 Ib) con 200 kg (441 Ib) con 200 kg (441 1b) con 420 kg (926 1b) con
I I:apal:idad 1.8 m de recorrido 2.7 m de recorrido 3.6 m de recorrido 4.8 m de recorrido
vertical y 1.8 m de vertical y 2.7 m de vertical y 3.6 m de vertical y 4.8 m de
recorrido horizontal recorrido horizontal recorrido horizontal recorrido horizontal
Carro de Desplazamiento
I Opcional @ @ @ @
I . T et B 3680 to 480 V, 380a 480V, 380 a 480V, 380 a 480V,
Alimentacion Electrica 3 phase, 50/60 Hz 3 fases, 50/60 Hz 3 fases, 50/60 Hz 3 fases, 50/60 Hz
arribafabajofadentro arribajabajofadentro arribafabajofadentro arribafahajo/adentro
N (arriba/abajo/ad (arribafabajofadentro/ (arriba/abajo/adentro] (arriba/abajofadentro]
I Panel de control portatil afuerafparadafcontrol afuera/paradafcontrol afuerafparada/ afuera/paradaf
de velocidad) de velocidad) control de velocidad) control de velocidad)
I Panel de control portatil para :gz_zggg’g}igﬁsfu"l E:;,itg‘;’;ﬂﬂ;ﬂsﬂl (avancefparada/retroceso/ (avance/paradafretrocesof
Carro de Desplazamiento Opcional de velopidad) tia velogiad) control de velocidad) control de velocidad)
| 52::1(:’2':;?;;:;}'9 1500 kg (3306 Ib) 1950 kg (4299 Ib) 3000 kg (6614 Ib) 5500 kg (12,125 Ib)

Keyplant es un referente global en | disefio y la manufactura de equipos de automatizacion para soldadura y soluciones afines. Kev Plant’
O ENAREY
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" CARGEWEL

Radillos de
Soladadura CR5 NA CRI10 NA CR20 NA CR30 NA CR60 NA CR100 NA CRI25 NA
Convencionales = Juego de 5 ton Juego de 10 ton Juego de 20 ton Juego de 30ton Juego de 60 ton Juego de 100ton  Juego de 125 ton
E:[’Emﬂﬂl? Garga 5 ton 10 ton 20 ton 30 ton 60 ton 100 ton 125 ton
E: a!ﬁf;g" 7.5 ton 15 ton 30 ton 45 ton 90 ton 150 ton 200 ton
Diametro Minimo 200 mm (7.9 in) 350 mm (13.8 in) 350 mm (13.8 in) 570 mm (224 in) 570 mm (224 in) 570 mm (22.4 in) 570 mm (2.4 in)
del Cilindro @ angulo incluido de 80° @ dngulo incluido de 80° @ anguloincluido de 80° @ dngulo incluido de 80" @ dngula incluido de 80° @ angule incluido de 80° @ dngulo incluido de 80°
Diametro Maximo 3500 mm (137.8 in) 5000 mm (19%.9 in) 5000 mm {196.6 in) 5800 mm (267.7 in 6800 mm (267.7 in) 6800 mm {267.7 in) 6800 mm (267.7 in)
del Cilindro (@ &ngulo incluido de 50° (@ &ngulo incluido de 50° (@ &ngulo incluido de 50° [@ angulo incluido de 50° @ &ngulo incluido de 50° (@ &ngulo incluido de 50° [@ angulo incluido de 50°
Velocidad de 140 & 1500 mm/min 140 a 1400 mm/min 140 a 1400 mm/min 130 a 1300 mm/min 130 a 1300 mmfmin 130 a 1300 mm/min 130 a 1300 mmmin
Rotacion (5.5a5910PM) (552551 PM) (5.5 a 55.11PM) 1512 511 1PM} (512 511 IPM) {51a5111PM) 1512 5111PM)
Motores de T 055 kN 2x055 W 23 075 kW 21T 2x15KW 2x 221 2x30WW
Rotacidn AC con enfriamiento forzado  con enfriamiento forzado  con enfriamiento forzado — con enfriamiento forzado  con enfriamiento forzado  con enfriamiento forzado  con enfriamiento forzado
Alimentacion 380 a 480V, 380 a 480V, 380a480Y, 380 a 480 V, 380 a 480V,
Eléctrica N0 fase, ol H T0Y, 1 fase. 60 Hz 3 fases, 50/60 Hz 3 fases, 50/60 Hz 3 fases, 50/60 Hz 3 fases, 50/60 Hz 3 fases, 50/60 Hz
Cable de 15.2 m (50 ft) Cable dE 15. 2 m (50 fi) [Iable de 15.2 m (50 f) Cable de 15.2 m (50 ft) Cable de 305 m (100 i) Cable de 30.5 m {100 ft) Cable de 30.5 m {100 ft)
Panel de Control {avance/parofretroceso/ {i parofretroceso/ fparof retroceso/ (avance/paro/retroceso/ {avance/parofretroceso/ {avance/paro/retroceso/ {avanceparo/retroceso/
Portatil control de velocidad/ control de vElui:ldad,f l:untml de velocidad/ control de velocidad/ control de velocidad/ control de velocidad/ control de velocidad/
paro de emergencia) paro de emergencia) paro tle emergencia) paro de emergencia) paro de emergencia) paro de emergencia) paro de emergencia)
PFSO ﬂmFUISUH' Impulsor: 590 kg (13010} Impulsor: 675 kg (1488 ) Impulsor: 750 kg (1654 ) Impulsor: 1525 kg (3362 Wb)  Impulsor: 2050 kg (4520 b} Impulsor: 2800 kg (6173 W) Imputsor: 3500 kg (7716 L)
Lihre] Libre: 470 kg (1034 Lb) Libre: 400 kg (882 Lb) Libre: 500 kg {1102 Lk} Libre: 940 kg (2114 Lk} Libre: 1250 kg (2756 L} Libre: 1500 kg (3528 Lb) Libre: 2160 kg (4742 L)

Rotor de Tubos PR3 Capacidad de 3 Toneladas con Neumaticos de PU.

Modelo Eﬁ%ﬁﬁz;ﬁf :, libre) Distancia entre Centros de Ruedas ﬁ—flug,r?n"l }ﬂﬂiﬂ; "
Capacidad de Carga por unidad 3 Toneladas (6614 lh) Altura a la parte superior de la rueda 315 mm (12.4 in)
Alimentacidn Eléctrica Mo 240V Longitud de la Unidad Motriz 955 mm (37.6 in)
Rango de Velocidad de Rotacian 0 - 5 RPM Ancho de la Unidad Motriz 325 mm (12.8in)
Didmetro Maximo de Tuberia 1400 mm (55.1in) Longitud de la Unidad Libre 955 mm [37.6 in)
Diametro Minimo de Tuberia 100 mm (3.9 in) Ancho de la Unidad Libre 160 mm (6.3 in)
*mduye Pedal Tamaiio de la Rueda 250 mmx75mm (9.8inx 3in) | Peso (Unidad Motriz + Libre) Motriz: 86 kg (189.6 b)

SUMINISTRADO CON INTERRUPTOR DE PIE OE 2 PEDALES PARA AVANCE/RETROCESO - PESQ: 4 KG

b 1| CARGOWELD"

www.cargoweld.com
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Posicionador de Banco VP0.05 / VP0.15
Posicionadores de Banco de 100kg y 250kg

Optimice el espacio en su taller con los Posicionadores de mesa Cargoweld, la solucion ideal para la soldadura de tubos, tuberias y piezas
pequefias en entornos de trabajo compactos y moviles. Los Posicionadores de mesa Cargoweld incorporan un interruptor de
avance/paro/retroceso, un potenciémetro de velocidad, una luz piloto de "encendido” y un fusible para proteger el circuito de condiciones de
sobrecarga. Cada Posicionador de mesa viene completo con un control de pie remoto de alta resistencia para arranque/paro y 3 metros de cable.

100KG (220LB) ESPECIFICACIONES

Motlelo YPOO5 Velocidad de Rotacidn Minima 0.3 rpm

Capacidad - Mesa Vertical 50 kg (1102 b) Velocidad de Rotacion Maxima 500 rpm

Capacidad - Mesa Horizontal 100 kg (2204 Ib) Velacidad de Inclinacidn {seg) 135° Manual

Centro de Gravedad (C de G) 100 mm (3.9 Matar de Inclinacion Manual

Excentricidad (ECC) 25 mm (0.9") Conexitn a Tierra 500 amp

Diametro de la Mesa 300 mm (1.8") Alimentacion Eléctrica Tioy | 240v

Ranuras de la Mesa M0 Longitud 480 mm (18.8")

Altura Total de la Mesa 375 mm (16,7 Anche 230 mm (%)

Altura Total a los Mufiones 260 mm (102 Peso 27 kg (59.5 1b) Chuck de Pinza WPSC

Chuck de Pinza WP200

Chickde Piza 3

Modelo VP05 Velocidad de Rotacidn Minima 03 rpm Chuck de Pinza HP2

Capacidad - Mesa Vertical 150 kg (3304 1b) Velocidad de Rotacidn Maxima 500 rpm

Capacidad - Mesa Horizontal 250 kg (5511 Lb) Velocidad de Inclinacion (seg.) 135° Manual BUILT TO LAST. MADE TO

Centro de Gravedad (C de 6) 150 mm (5.9) Motor de Inclinacion Manual PE%%:M'

Excentricidad (ECC) 50 mm (19 Conexidn a Tierra 500 amp )

Didmetro de la Mesa 350 mm (13.7% Alimentacion Eléctrica TIOV { 2407 EE C € @

Ranuras de la Mesa M0 Longitud 480 mm (18.8")

Altura Total de [a Mesa 40mm (157 | Ancho 400 mm (157" Key Plant’

Altura Total a los Mufiones 270 mm (10.6) Peso 50 ky (110.2 tb) —

Cabezales Serie HSC

Su clave para la soldadura y fabricacion de tuberias de precision.

En Cargoweld ofrecemos una amplia gama de Cabezales HSC disponibles para compra y renta. Nuestros cabezales se suministran con
chucks autocentrantes de 3 mordazas para sujecion interna y externa, asegurando un agarre preciso y seguro. Estas maquinas son la
solucidn ideal para talleres de tuberia y son totalmente compatibles con los soportes para tuberia Adjust - 0- Stands que también proveemos.

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

500 kg (MO0 I} en el Centro de 3000 kg (6600 L) en el Centro de

Fapsidad Gravedad [C de 6) a 150 mm (&%) Capacidad Gravedad [C de 6) a 150 mm (&%)

Grato de rotacion 360° Grato de rotacion 360°

Velocidad de ratacion  Variable hasta 2 rpm Velacidad de rotacién  Variable hasta 2 rpm

Altura total T160mm (65.75") Altura total 1200mm (£7.257)

Altura al mandril 950mm (37.57) Altura al mandril 950mm (37.57)

Datos del mandril Ehls A e :ﬁ:ﬁﬁ:’ggﬁm ), Datos del mandril E[‘:;';;;“,‘;‘;‘}‘,;:ﬁj:::]3,:',‘;:';’3,?;,,, 2,

Sujecidn externa e interna Sujecion externa e interna

Tierra 400 Amperios Tierra 400 Amperios

Control Mvance | Paro | Retroceso | Cuntrol de Velocitad | Paro de Emergencia, Cantrol Avance | Paro | Retroceso { Control de Velocidad | Paro de Emergencia,
Local o Remato - Seleccionar Opcion de Calgante | Pedal de Pie. Lucal o Remota - Seleccionar Opidn de Colgante | Pedal de Pie.

Tipo de contral Inversor de Corriente Alterna (AC) Tipo de contral Inversur de Corriente Alterna (AC)

Suministro entrante 110V - 1 Fase-50/60Hz Suministro entrante 110V o 220/240V - 1 Fase-50/50Hz

Peso §25kg (93710} Peso 5501 (21216

g LR I Facilidad de Purga de Gas en opcian 220/240V-1 Fase-50/60Hz Facilidad de Purga de Gas en opcion 220/250V-1 Fase-50/60Hz

Keyplant es un referente global en el disefio y la manufactura de equipos de automatizacion para soldadura y soluciones afines.

CARG‘<'WELD"

*Incluye Chuck
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Cabezales de altura ajustable de 2,5 toneladas

AHHS SERIE 2.5

| AHHS2.5 |

Capacidad 2500 kg [5500 lbs] a 50 mm [8"] de carga excéntrica y 150 mm [¢']
del centro de gravedad (medido desde la placa frontal del cabezal)

Grado de Rotacidn 360°

Velocidad de Rotacidn Variable hasta 1.4 rpm

Altura Total 2350 mm (92,5")

Altura de la Mesa Linea Central ~ Max.: 1830 mm (72') | Min. 915 mm (36")

Diametro de la Mesa 920 mm (36,2")

Ranuras e la Mesa 6 ranuras de 19 mm (0.7")

Control Avance | Paro  Retroceso | Control de velocidad | Paro de emergencia

Conexion a Tierra 400A

Suministro de Energia Trifasico 380-480V 50/40 Hz

Dimensiones L1500mm x A1250mm x H2350mm (L59" x A49,2" x H92,5")

Peso 1600 kg (3530 Lbs)

| DIMENSIONES |

VISTA LATERAL ALTURA MINIMA ALTURA MAXIMA
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Keyplant es un referente global en el disefio y la manufactura de equipos de automatizacion para soldadura y soluciones afines.
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Soportes para Tuberia Serie: Adjust-0-Stand

La solucion perfecta para proyectos de fabricacion de pared gruesa de hasta 60 Pulgadas.

+ Varilla solida de alta resistencia para
un ajuste duradero y preciso.

+ Ruedas de acero recubiertas de poliuretano de alta

+ Las ruedas libres de contaminacidn son ideales
para la fabricacién de tuberia de carbono o exdtica.

+ Construccidn robusta de acero de gran calibre
en toda la estructura.

resistencia de 6x3" con rudgmientus sellados, ideales
para una rotacion de tuberia suave y sin golpes.

(]
--

\

AOS-LP PIPE STAND

NUMERD DE PARTE KP-ADS-LP
Capacidad de Carga

Rango de Didmetro de Tuberia
Altura de Operacion

AOS-HP PIPE STAND
| NUMERD DE PARTE KP-A0S-HP |

NUMERO DE PARTE KP-AOS-HP

4534 kg (10,000 Lbs)

50 - 1524 mm (2 - 60%)
610 - 914 mm (24 - 36")

1814 kg (4000 Lbs)
50 - 1220 mm (2 - 48")
965 - 1600 mm (38 - 63")

Capacidad de Carga
Rango de Diametro de Tuberia
Altura de Operacidn

Ancho Total de la Rueda 170 mm (6.7) Ancho Total de la Rueda 75 mm (34
Dimensiones (Ancho x Larga) 795 mm (31") x 765 mm (30") Dimensiones (Ancho xLarge) 795 mm (31" x 865 mm (34")
Peso 2.5 kg (138 Lbs) Peso 75 kg (165 Lbs)

La popular serie Adjust-O-Stand ha demostrado ser segura para sostener tuberias de gran
diametro y son totalmente ajustables en altura. Las dos asas de elevacion permiten que los
soportes se transporten facilmente. Ambos modelos HP y LP también ofrecen opciones de ruedas

OPCIGN DE ASA OE 3 BRAZOS

DOUBLE ROLL SAR STAND  Ranco 400

Capacidad de Carga Hasta 1361 kg (3000 lbs)
Rango de Diametro de Tuberia 91- 914 mm (2 - 36")
Altura de Operacidn 20 kg (44 Lbs)
NO SE NECESITA AJUSTE DE ANCHD

Ahorre tiempo y aumente la seguridad del personal al
manipular tuberias de hasta 36" con el nuevo soporte
autoalineable de doble rodillo SAR de Cargoweld. Su
ajuste con varilla Acme permite subir y bajar la tuberia
bajo carga. Restrinja la rotacion de la tuberia aplicando
el sistema de freno de rueda de doble cara, que bloquea
las cuatro ruedas en su posicion.

giratorias o ruedas para riel para su integracién dentro de una confiuracién de linea automatizada.

EL ADS - HP esté disefiado para manipular tuberias que requieren una mayor altura de operacion .
con capacidades de hasta 1814 kg (4,000 lbs). EL AOS-LP ha sido modificado para menejar una ELLIA DE ESTOS |
capacidad de peso de3175 kg (7,000 Lbs). 3TIPOS DE RUEDA »
ACERD ACERD INYIDABLE NYLON

CARG < WELD"

A0S-C10 PIPE STAND A0S-C15 PIPE STAND

NUMERQ DE PARTE KP-AOS-C10

NUMERD DE PARTE KP-ADS-C15

Capacidad de Carga 4536 kg (10,000 Lhs) Capacidad de Carga 6804 kg (15,000 Lhs)
Rango de Diametro de Tuberia 50 - 1524 mm (2 - 60") Rango de Diametro de Tuberia 50 - 1526 mm (2 - 60%)
Altura de Operacidn 610 - 914 mm (24 - 36") Altura de Operacidn 610 - 914 mm (24 - 36")
Ancha Total de la Rueda 170 mm {6.7") Tamafio Total de la Rueda 75 mm x 254 mm (3" x 10
Dimensiones (Ancho x Larga) 740 mm (29") x 800 mm (315" Dimensiones (Ancho x Larga) 900 mm (35 x 1000 mm (3%°) 0 e maneross UK =
Pesa kg (1985 Peso 135 kg (298 Lo o o £f (€ @ @ Key Flant

Los soportes para tuberia de Cargoweld AOS - C10 Y AQS - C15 son la mas reciente adicion a nuestra popular serie adjust - o - stand. Perfectos para
proyectos de fabricacidn de tuberia de alta resistencia, los soportes han sido disefiados y fabricados para manejar capacidades de peso de hasta 4536
kg (10,000 lbs) y 4804 kg (15,000 lbs), y un didmetro maximo de tuberia de 1524 mm (60"). Las dos asas de elevacidn permiten que el soporte se
transporte facilmente.

Keyplant es un referente global en el disefio y la manufactura de equipos de automatizacion para soldadura y soluciones afines.

CARG'<'WELD*
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IS0 9001:2015




Caracteristicas Estandar de Todos los Soportes de Tuberia “Tri Base”

« Rosca de ajuste fino de 38 mm (11/2")
+ Arandela de blogueo de accion rapida

TRI-JACKS  RANG0 100

Capacidad de Carga 1588 kg (3500 lbs)
Rango de Altura 710 - 1250 mm (28 - 49")
Peso 7.6 kg (17 Lbs)

Patas de acero formadas
Placa de tensidn del puntal para soporte
lateral superior,

Construido para uso pesado

« Rosca de ajuste fina de 38 mm (11/2").

+ Arandela de blogueo de accidn rapida.
+ Proteccion contra caidas.

« Manija ajustable.

+ El tornillo de fijacidn puede asegurar el
cahezal del gata al soparte - jSin ajustes
inseguros!.

» Gato probado independientemente hajo
carga para asegurar la calidad.

TRI-FOLDING-JACK RANGD 100

Capacidad de Carga 1588 kg {3500 Lbs).
Rango de Altura 710 - 1250 mm {28 - 49%).
Peso 7.6 ky (17 lbs).

Se pliega para un facil almacenamiente.
Manija de transporte conveniente.

TRI-JACK-XXL RANGD 100

Capacidad de carga: 2268 kg | 5000 lbs
Didmetra de la tuberia: Hasta 36 pulgadas
Rango de altura: 609-914 mm | 24-36"

Rango de altura: {con kit de ruedas): 813-1118 mm [ 32-44"

Peso de envio: 10.5 kg [ 23.5 lhs
Rosca de ajuste fing: 44.5 mm (1.8
Mango de ajuste conveniente

EL XXL Jack es su compafiero definitivo para
manejar tuberias de gran didmetra con
facilidad. Su robusto cahezal en V de 305 mm
(12') y su robusto disefio de cuatro patas
garantizan la seguridad al trabajar con tuberias
de hasta 900 mm (36"). Accesarios opcionales
como la rueda de alta resistencia facilitan el
transporte de tuberias que pesan hasta 2268 ky
(5000 lbs). ELXXL-Jack basico es excelente para
manejar tuberias de gran didmetro de hasta
900 mm (36", ofreciendao un eje de cahezal en V
de 14 pulgadas para un facil posicionamiento de
la carga. Se puede explorar la gama de
opciones de estilos de cahezal, adaptando el
XXL Jack a cualquier aplicacidn.

« El tornillo de fijacion puede asegurar el cahezal del gato al soporte - jSin ajustes inseguros!

+ Manija ajustable
« Gato probado independientemente bajo carga para asegurar la calidad.

« Proteccion contra caidas

DOUBLE ROLL STAND RANGO 400

Capacidad de Carga 2268 kg (5000 lbs)
Tamaiio de Tuberia Hasta 1219 mm {487}
Pesa 19.5 kg (43 Lbs)

L

« Ajuste de rodillos para ambaos lados.

+ Ajuste rapido para un facil
posicianamienta de la tuberia.

« Diseiio simple y efectivo evita la
interferencia del soldador.

+ Rodamiento de bronce para eliminar el
arco

« Frena para hloguear cargas para el
trazado.

+ Mango lo suficientemente grande para
trabajar con guantes.

r’/ N m’
|\ | OPCION DE ASA
\\__ _//f OE 3 BRAZODS

CHAIN VICE STAND RANGO 1200 NUMERD DE PARTE 1200-A

Una solucion simle pero efectiva para la manipulacidn de tuberia de
didmetro pequefio.

Capacidad de Carga Hasta 454 kg (1000 lbs)

Tamafio de TuberiaHasta 152 mm (6")

Peso 21kg (46 lbs)

Rango de Sujecion 12.7 mm - 152 mm (0.5" - 4")

Base OptimizadaMayor area de trabajo, dobladoras en la parte trasera y
tres colgadores de herramientas.

Terminal de Tierra Integrado proporciona una superficie conductiva
para conectar el cable de tierra.

Autoenganche para tuberia de 4" no necesita una segunda mano para
enganchar la cadena en la placa de desgaste.

Cadena de las patas retiene las patas incluso durante un uso rudo y en
el transporte.

Bandeja e Herramientas robusta.

Estabilidad prolongada antes de requerir un ajuste de las patas.

CHAIN
VICE STAND

BUILT TO LAST. MADE TO iM%
PERFORM. Pl
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Keyplant es un referente global en el disefio y la manufactura de equipos de automatizacion para soldadura y soluciones afines.
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Centradores de Tuberia de 3 Puntos
1/4” Rango de Diametro de Tuberia

La abrazadera KP-3-POINT asegura ajuste preciso, configuracion rapida y
alineacion de bridas, codos y piezas en T. Su disefio ligero y de doble pared de
acero garantiza durabilidad. Ideal para uso en campo y taller, también disponible
en acero inoxidable (SS).

+ Diametro de la tuberia: 1” - 14” (25mm - 356mm).
+ Diseiio ligero para una accion rapida.

« Cuerpo de placa de acero de doble pared.

» Adecuado para aplicaciones de acero inoxidable.

ESPECIFICACIONES

No. de Parte Tamaiio de Tuberia  Peso de Abrazadera
KP-Red-601 25-635mm (1-25")  15kg (3.3lbs)
KP-Red-602 51-152mm (2 - €) 3.5kg (8lbs)
KP-Red-603 152 - 356mm (6 - 14")  75kg (16.51bs)

contaminacion.

No. de Parte
KP-Gold-701

KP-Gold-702
KP-Gold-704
KP-Gold-705
CUBIERTAS Y TORNILLOS OPCIONALES DE ACERO INOXIDABLE

BUILT TO LAST, MADE TO
PERFORM, Pzl

Centradores para Tuberia de Acero al Carbon

1/4” Rango de Diametro de Tuberia

Nuestra serie de abrazaderas GOLD - Clamp, que cuenta con un rango aumentado de
hasta 14" de diametro exterior y esta fabricada en acero forjado para una mayor
resistencia. Los baleros de rodillos de acero inoxidable vienen instalados de serie en
los tornillos de mariposa. La abrazadera GOLD - Clamp se puede utilizar en acero
inoxidable instalando las patas de acero inoxidable opcionales para evitar la

ESPECIFICACIONES

Tamafiode Tuberia  Peso de Abrazadera
25 - T6mm (1-3') 14kg (31bs)
51-12Tmm (2 - 5') 3kg (Tbs)
127-254mm(5-10"  Tkg (1551bs)
229 - 356mm (9-14") kg (20lbs)

+ Diametro de la tuberia: 1" - 14” (25mm - 356mm).

« Disefio de accion rapida.
+ Fabricada en acero forjado para una méxima

resistencia.

+ Opciones de acera inoxidable.

s UK ce@ @ Key Plant
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Alineadores para Tuberia Tipo Canasta
2-24" Rango de Diametro de Tuberia

Nuestros alineadores permiten la alineacion rapida y precisa de tuberias robustas en entornos exigentes. Faciles de
usar y accesibles, son ideales para grandes volimenes de tuberias del mismo diametro (2" a 60"). También hay
modelos opcionales para acero inoxidable.

« Diametro de Tuberia: 2” - 24" (5Tmm - 610mm)

» Facil de Usar.

« Construido para soportar trabajos de tuberia rigurosos y repetitivos.

» Tamaiios mas grandes disponibles bajo pedido.

+ Modelos opcionales disponibles para aplicaciones de acero inoxidable.

No. de Pieza TamafiodeTuberia  No.de Pieza Tamaio de Tuberia
KP-CC2 51mm (2) KP-CC18 457 mm (18")
KP-CC4 102 mm (4") KP-CC20 508 mm (20%)
KP-CCo 152 mm (¢) KP-CC22 559 mm (22)
KP-CC8 203 mm (8) KP-CC24 610 mm (24")
KP-CC10 254 mm (10" KP-CC28 711 mm (28”)
KP-CC12 305 mm (12) KP-CC30 762 mm (30")
KP-CC14 356 mm (14") KP-CC36 914 mm (36")

KP-CClé 406 mm (16")

oL e £ (€ @ @ Key Plant’
Keyplant es un referente global en el disefio y la manufactura de equipos de automatizacion para soldadura y soluciones afines.
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ALINEADORES PARA TUBERIA DE DOBLE CADENA RANGO 900

Los alineadores de doble cadena también se alinean sobre tuberia cédula 80 donde el reformado no es requerido. Las barras de los
alineadores de alta resistencia y el bloque principal proporcionan la fuerza bruta necesaria para realizar incluso los trabajos de
reformado mas dificiles.

El alineador de doble cadena esta disponible en versiones de acero y acero inoxidable. Como opcidn, se dispone de una llave
dinamométrica para aplicar la tension correcta en la alimentacion del alineador.

LOS ALINEADORES PARA TUBERIA DE DOBLE CADENA INCLUYEN:

Longitud de cadena requerida para el rango de tuberia

Barras de alineadores extra resistentes listadas para el rango de tuberia

Numera de blogues principales listados para el rango de tuberia

Dos ajustes finos

Nivel y dispositivo de soporte (los alineadores mas grandes se suministran con un polipasto de palanca)
Tornillo de apriete del alineador

Instrucciones de operacion

BUILT TO LAST. MADE TO EE ,Vﬁ

PERFORM c E C @ Kev t

NUMERO DE PARTE | TAMARO DE TUBERIA | TAMARO DETUBERIA | PESO DEL AUNEADOR | BLOQUES DE SUJECION

KP-Alineador Doble Cadena KP-DCC-901 254-915mm (10-36") 100kg (2201bs)
KP-Alineador Doble Cadena KP-DCC-902 254-1220mm (10-48") 12 126kg (278lbs)
KP-Alineador Doble Cadena KP-DCC-903 254-1375mm (10-54") 14 136kg (300Lbs)
KP-Alineador Doble Cadena KP-DCC-904 254-1525mm (10-40") 16 149kg (3281bs)
KP-Alineador Doble Cadena KP-DCC-905 254-1830mm (10-72") 20 176kg (387lbs)
KP-Alineador Doble Cadena KP-DCC-906 254-2135mm (10-84") 24 200kg (442lbs)
KP-Alineador Doble Cadena KP-DCC-907 254-2440mm (10-96") 28 226kg (4981hs)
KP-Alineador Doble Cadena KP-DCC-908 254-2745mm (10-108") 32 251kg (554Lbs)
KP-Alineador Doble Cadena KP-DCC-912 254-4270mm (10-168") 48 367kg (8101bs)
KP-Alineador Doble Cadena KP-DCC-914 254-5490mm (10-218") 60 455kg (10101bs)

Keyplant es un referente global en el disefio y la manufactura de equipos de automatizacién para soldadura y soluciones afines.
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Transportadores de Tubos

Nuestros transportadores de tuberias redefinen el manejo de tuberias de alta resistencia , ideales para instalaciones en
oleoductos, centrales eléctricas, reactores y plantas industriales. Minimizan la dependencia del levantamiento excesivo con grias
gracias a un armazon que se desatornilla sin esfuerzo para un facil transporte y un disefio apilable para un uso versatil. Son
perfectos para alimentar tuberias por una linea, transferirlas dentro de un taller o para navegar por espacios confinados. Se
puede mejorar la seguridad y la adaptabilidad con la caracteristica opcional de sujecign aviga en |. Simplemente se retira el
soporte, se asegura la base del cabezal del transportador a la viga en | con placas de sujecion, y se afiade un arnés de seguridad
para la prevencion de lesiones.

Caracteristicas

- Para alimentar tuberias largas por una linea, mientras se trabaja en el lugar de trabajo. « Ruedas de poliuretano.

» Para transferir tuberias en un taller de fabricacion. » Facil reemplazo de ruedas.

- Para usar en espacios confinados. - Listo para usar en acero inoxidable.

» Reduce la necesidad de levantar objetos en exceso con grua.

SERIE 1400 1402 2 RODILLOS mmmm 1404 4 RODILLOS == 1406 6 RODILLOS

£

Diametro de la Tuberia 59 - 610 mm (2-24) 59 - 610 mm {2-24") 59 - 610 mm (2-24)
Capatidad 134 kg (2,500 1) 2268 kg (5,000 h) 3402 kg (7,500 1)
Longitud £19 mm (165 £19mm (165" 119 mm (165"
Anchura 520 mm (205" 520 mm (2057 520 mm (205"

Attura 203 mm (8" 203 mm (8" 203 mm (8"

Anchura de Rueda 152 mm (67 152 mm (8") 152 mm (6"

Pesa de Envio 7kg (591b) kg (171) L3k (95 )
SERIE 1500 15022 RODILLOS ™= 1504 4 RODILLOS S== 1506 6 RODILLOS i
Didmetro de la Tuberia 102 -1219 mm (5-48") 102 - 1219 mm (4-48") 102 - 1219 mm (4-48")
Capacidad 4536 kg (10,000 &) 4804 kg (15,000 Ib) 9072 kg (20000 1b)
Longitud 510 mm (21 510 mm (21 510 mm (21
Anchura 750 mm (295" 750 mm (295 750 mm (295"
Attura 722 mm (889 222 mm (88" 222 mm (88"
Anchura de Rueda 256 mm (10) 256mm (10" 256 mm (10"

Pes de Envio 59 kg (130 1b) T kg 157 1b) 82kg (180 1)

SERIE 1600 1602 2 RODILLOS m=m= 1504 4 RODILLOS Hmmm 1606 6 RODILLOS =
Didmetro de a Tuberia 406 - 1526 mm (16-60") 406 - 152 mm (16-607) 406 - 1524 mm (16-60")
Capacidad 4536 kg (10,000 1) 6804 kg (15000 1b) 9072 kg (20000 16)
Longitud 510 mm (219 510 mm (219 510 mm (21

Anchura 870 mm (34.2) 870 mm (362" 870 mm (3429

Attura 222 mm (889 222 mm (88" 222 mm (88"

Anchura de Rueda 254 mm (107 254 mm (10°) 256 mm (1)

Pesa de Envio 66 kg (145 1) 79 kg (174 1) 91kg (2001h)

Key Plant’
BUILTTO m'b'é‘.??ﬁf%g Eg c € @_@
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Transportadores de Tubos
Con Bases ( Bases se venden por separado )

SERIE 1400B  1402B 2 RODILLOS mess 1404B 4 RODILLOS mmm  1406B 6 RODILLOS
Diametro te la Tuberia 59 - 610 mm (2-24") 59 - 610 mm (2-24) 59 - 610 mm (2-24")
Capacidad 134 kg (2,500 Lb) 2268 kg (5,000 Lb) 3402 kg (7,500 Lb)
Longitud 584 mm (23 584 mm (23') 584 mm (23"

Anchura 460 mm (26" 660 mm (26" 460 mm (26")

Attura 406-483 mm (16-19") 406-483 mm (16-19) 406-483 mm (16-19")
Anchura de Rueda 152 mm (6 152 mm (87 152 mm ()

Peso de Envio kg (891h) 53 ke (116 15) 57 kg (126 Lb)
SERIE 1500B 1502B 2 RODILLOS ====  1504B 4 RODILLOS === 1506B 6 RODILLOS EE
Diametro de la Tuberia 102 - 1219 mm [4-48" 102-1219 mm (4-48 102 - 1219 mm (4-48")
Capacidad 4536 kg (10,000 Lb) 6804 kg (15,000 L) 9072 kg (20000 Lb)
Longitud T62mm (304 T62mm (309 T62mm (307
Anchura 914 mm (36") 914 mm (36" 914 mm (36"

Attura 406-483 mm (16-19") 406-483 mm (16-19") 406-483 mm (16-19")
Anchura de Rueda 254 mm (10") 254 mm (10°) 254 mm (101)

Pesa de Envio 76 kg (162 tb) 80 kg (77 1b) 97ky (213 1b)
SERIE 1600B 1602B 2 RODILLOS ==mm  1604B 4 RODILLOS mmm 1606B 6 RODILLOS
Didmetro de la Tuberia 404 - 1524 mm (16-607) 404 - 1526 mm (16-601) 406 - 1524 mm (16-60")
Capacidad 4536 kg (10000 1b) 6804 kg (15,000 b) 9072 ky (20000 1)
Longitud 762mm (30" T62mm (30" 62mm (30')

Anchura 914 mm (36) 914 mm (36 91 mm (36"

Attura 406-483 mm (16-19") 406-483 mm (16-19) 406-5683 mm (1619
Anchura de Rueda 256 mm (10°) 254 mm (10') 256mm (10Y)

Pesa de Envio 88 ky (178 1) 89 kg (19 ) 104 kg (229 1b)

Ruedas de Poliuretano

Placa Transportadora

4 Pernos de Bloqueo

Vigaenl

La rueda permanece en
el centro de lavigaenl

Abrazadera para Viga |

CERTIFICADO [
IS0 8001:2015 ~

R e

Abrazadera de doble
l viga deslizante
Abrazaderas de blogueo

ajustables en ambos lados

SN

Placas de sujecién de viga
con numero de parte 1500- KPEIC 1

O

Arnés de seguridad
con nlmero de parte 1500-KPBC-2.



Sistema de Soldadura de Raiz y Relleno
RCR2

EL RCR2 ofrece pases de raiz y relleno impecables con una precision y consistencia inigualables, asegurando soldaduras de tuberias
superiores en tado momento. Su sistema de antorcha oscilante de vanguardia optimiza la penetracion de la raiz y produce perfiles de
relleno uniformes, minimizando defectos y repeticiones.

Disefiado para tuberias de alta presion vy
aplicaciones industriales, el RCR2® mejora la
productividad a traves de procesos automatizados,
reduciendo el tiempo de soldadura y manteniendo
una precision repetible. Su disefio ergondmico
mejora la eficiencia del operador, reduciendo la
fatiga y asegurando un control dptimo. Compatible
con Lincoln Electric STTy Miller PipeWorx, el RCR2@
se adapta a diversos entornos de soldadura. Con su
tecnologia avanzada y rendimiento impecable, el
sistema de soldadura de raiz y relleno RCR2@ es la
solucion definitiva para la soldadura de tuberias de
alta calidad y alta eficiencia.

REEREEERRET:

Puede elegir entre la integracion con un cabezal
HSC (como se muestra en la imagen) o un
posicionador de soldadura para crear una
configuracion de soldadura totalmente optimizada,
adaptada a las necesidades de su proyecto.

Caracteristicas

Todas las funciones de posicionamiento, incluyendo
el manipulador del cabezal de soldadura, el
oscilador, el cabezal y el posicionador de soldadura,
se gestionan a través de un unico control. Todas las
funciones de soldadura se controlan mediante una
interfaz remota. Integra multiples accesorios:
(seguimiento de costura, oscilacion, AVC y mas).
O_p(l:ién de base: fija, ruedas giratorias o ruecras para
rieles.

Especificaciones

Modelo RCR2®
Altura maxima bajo el brazo 84" (2134mm)
Altura minima bajo el brazo 295" (749mm)
Motor de elevacion 037 KW
Recorrido del brazo 47" (1200mm)
Rotacidn dea columna Manual 360°, con blogueo
Funciones de la caja de control Control de Subida/Bajada/Parada/Velocidad
Funciones del control remoto colgante  Control de Subida/Bajada/ParadajVelocidad
Alimentacion de entrada principal 115V con opcion 220/240V
Corriente de entrada a carga nominal A
Altura total 93" (2370mm)
Peso 1477b (670kg)
Grado de proteccion de entrada de la caja de control P65
Recorrido motorizado de entrada/salia del brazo Si srroustuce ot UK (€@ @ Key Plant
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UNA DECISION INTELIGENTE.

g

Existimos para darle a nuestros clientes continuidad operativa,
con capacidades extendidas y sin distracciones, contribuyendo
en su crecimiento.

+7,000 +200 T

ACTIVOS DE COLABORADORES SUCURSALES
RENTA

jCOTIZA DE INMEDIATO! |:10 [0 24 =) g
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GARANTIZAMOS CONTINUIDAD EN TU OPERACIGN

PARA QUE NADA DETENGA TU CRECIMIENTO.
°

DONDE ESTES, ESTAMOS:
SERVICIO A TODA LA REPUBLICA.
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ﬁ[ﬁ] /CARGOWELD '{F JCARGOWELD CCU & POWER SOLUTION

OFICINAS CENTRALES: TELEFONOS CORRED

Carretera Federal Villahermosa a Q,(993) 317 4602 <ventas@cargoweld.com
Cardenas Km 11.5. Lazaro Cardenas [J (993) 3910685
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